Przekroj drogi w miejscu nawigzania konstrukcji projektowanej do istniejgcej konstrukcji jezdni

w okolicach skrzyzowania ul. Cementowej z DK94.

KONSTRUKCJATYP 1

odcinek nawigzania

Konstrukcja istniejgca

styk po obcieciu wyposazy¢
w bitumiczne tasmy do spoin
asfaltowych przed
uktadaniem masy warstwy

krawedz obcig¢ pitg do
nawierzchni bitumicznych
dopasowujac do rzednych
istniejgcych
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1| KONSTRUKCJA JEZDNI (NOWA) "
N . S em
4cm w-wa Scieralna z mieszanki mineralno-asfaltowej SMA warstwy bitumiczne jezdni istniejacej
BA 0/12,8 mm na bazie asfaltu DE30 B podbudowa konstrukcji istniejacej | 49cm
skropienie miedzywarstwowe emulsjg
kationowg w ilosci 0,5kg/m? czystego asfaltu
6 cm w-wa wigzaca z betonu asfaltowego BA 0/20,0 mm
na bazie asfaltu D35/50
skropienie miedzywarstwowe emulsjg
kationowg w ilosci 0,5kg/m? czystego asfaltu
10 cm warstwa profilujgca z betonu asfaltowego BA 0/25,0 mm
na bazie asfaltu DE30
15cm podbudowa z kruszywa tamanego ki I.
stabilizowanego mechanicznie # 0-32 mm
30 cm podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem i pospétkg
2 65cm

Bariera energochtonna SP-09

Nawigzanie do terenu
istniejgcego

humus nakfadany
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TN
ST

~y
—~—
==

<

Przekrdj typowy przez jezdnie z gruntowng przebudowag konstrukcji (KONSTRUKCJA TYP 1).

1| KONSTRUKCJA JEZDNI (NOWA)

4cm w-wa Scieralna z mieszanki mineralno-asfaltowej SMA
BA 0/12,8 mm na bazie asfaltu DE30 B
skropienie miedzywarstwowe emulsjg
kationowg w ilosci 0,5kg/m? czystego asfaltu
6 cm w-wa wigzaca z betonu asfaltowego BA 0/20,0 mm
na bazie asfaltu D35/50
skropienie miedzywarstwowe emulsjgq
kationowg w ilosci 0,5kg/m? czystego asfaltu
10 cm warstwa profilujgca z betonu asfaltowego BA 0/25,0 mm
na bazie asfaltu DE30
15cm podbudowa z kruszywa tamanego ki I.
stabilizowanego mechanicznie # 0-32 mm
30 cm podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem i pospétkg
2 65cm

potka pobocze jezdnia jezdnia pobocze potka
gruntowa| utwardzone utwardzone |gruntowa
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3| KONSTRUKCJA POBOCZA WZMOCNIONEGO
29 cm nawierzchnia z destruktu z warstw bitumicznych
uzyskanych z rozbiérki istniejacej konstrukcji jezdni
30 cm podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem i pospétkg
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Nawigzanie do terenu
istniejgcego
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