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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
Modernizacja drogi powiatowej 1472 O Leśnica - Krasowa - Etap 1

1
kalk. własna

Opracowanie i zatwierdzenie projektu organizacji ruchu na czas prowadzonych
robót wraz z oznakowaniem robót

kpl.

1.0 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

2 KNR AT-03
0102-03/04

Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 8 cm z wywozem
materiału z rozbiórki na odl. do 1 km - interpolacja

m2

25*6.4+25*6.4+25*6.4+25*6.4+25*6.4+25*6.4+10*6.4+15*6.4+25*6.4+25*6.4+
25*6.5+20*6.5+20

m2 1752.500

RAZEM 1752.500
3 KNR AT-03

0102-02
Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 4 cm z wywozem
materiału z rozbiórki na odl. do 1 km

m2

25*2.6+25*2.65+25*2.7+25*2.7+25*3.4+25*4.1+10*4.1+15*2.3+25*2.4+25*2.5-
20

m2 631.750

RAZEM 631.750
4 KNR AT-03

0102-02
Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 4 cm z wywozem
materiału z rozbiórki na odl. do 1 km
Frezowanie korekcyjne

m2

5*5.6+25*5.6+25*5.6+25*5.55+25*5.35+25*5.2+25*5.2 m2 840.500
RAZEM 840.500

5 KNR 2-31
1402-05
1402-06

Mechaniczne ścinanie poboczy o grubości 15 cm m2

155*1*2 m2 310.000
RAZEM 310.000

6 KNR 2-01
0205-04

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.25 m3 w
gruncie kat. III z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na od-
ległość do 1 km
Rowy - odmulenie i odtworzenie z wyprofilowaniem skarp

m3

195 m3 195.000
RAZEM 195.000

7 KNR 2-31
0813-03

Rozebranie krawężników betonowych 15x30 cm na podsypce cementowo-pias-
kowej

m

28 m 28.000
RAZEM 28.000

8 KNR 2-31
0401-04

Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 30x30 cm w gruncie
kat.III-IV

m

28 m 28.000
RAZEM 28.000

9 KNR 2-31
0402-04

Ława pod krawężniki betonowa z oporem m3

28*0.06 m3 1.680
RAZEM 1.680

10 KNR 2-31
0403-03

Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce cemento-
wo-piaskowej

m

28 m 28.000
RAZEM 28.000

11 KNR AT-03
0201-01

Stabilizacja podłoża cementem przy użyciu zespołu do stabilizacji - kruszywo
do Rm=2,5 MPa (150kg/m3), grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm
(lub przy użyciu mieszanki z dowozu)

m2

100 m2 100.000
RAZEM 100.000

12 KNR AT-03
0202-02

Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudo-
wy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zużycie emulsji 0,5 kg/m2

m2

1752.5+631.75+840.5 m2 3224.750
RAZEM 3224.750

13 KNR 2-31
0310-01

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wią-
żąca asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 4 cm
BA AC 16W

m2

1752.5+840.5 m2 2593.000
RAZEM 2593.000

14 KNR 2-31
1004-07

Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem
Zużycie emulsji 0,5 kg/m2

m2

2593 m2 2593.000
RAZEM 2593.000

15 KNR 2-31
0310-05
0310-06

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ście-
ralna asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 4 cm
BA AC 11S

m2

1752.5+631.75+840.5 m2 3224.750
RAZEM 3224.750

16 KNR 2-31
1406-02

Regulacja pionowa studzienek dla kratek ściekowych ulicznych szt.

12 szt. 12.000
RAZEM 12.000
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17 KNR 2-31

1406-03
Regulacja pionowa studzienek dla włazów kanałowych szt.

15 szt. 15.000
RAZEM 15.000

18 KNR 2-31
0204-05
analogia

Pobocza z destruktu bitumicznego - grubość po zagęszczeniu 7 cm
Materiał z budowy
Docelowo - 10 cm

m2

310 m2 310.000
RAZEM 310.000

19 KNR 2-31
0204-06

Pobocza z destruktu bitumicznego - każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszcze-
niu
Krotność = 3

m2

310 m2 310.000
RAZEM 310.000

20 KNR 2-31
1401-06

Naprawy poboczy gruntowych wykonywane mechanicznie - profilowanie m2

155*1*2 m2 310.000
RAZEM 310.000

21 KNR AT-04
0204-01

Oznakowanie poziome nawierzchni bitumicznych - na zimno, za pomocą mas
chemoutwardzalnych grubowarstwowe wykonywane mechanicznie - oznakowa-
nie gładkie
P-13

m2

(6*0.2625)*3 m2 4.725
RAZEM 4.725

22 KNR AT-04
0204-01

Oznakowanie poziome nawierzchni bitumicznych - na zimno, za pomocą mas
chemoutwardzalnych grubowarstwowe wykonywane mechanicznie - oznakowa-
nie gładkie
P-10

m2

(4*0.5)*9 m2 18.000
RAZEM 18.000

23 KNR AT-04
0204-01

Oznakowanie poziome nawierzchni bitumicznych - na zimno, za pomocą mas
chemoutwardzalnych grubowarstwowe wykonywane mechanicznie - oznakowa-
nie gładkie
P-4

m2

(8+20+20+20+20+20+20+20+20)*0.24 m2 40.320
RAZEM 40.320

24 KNR AT-04
0204-01

Oznakowanie poziome nawierzchni bitumicznych - na zimno, za pomocą mas
chemoutwardzalnych grubowarstwowe wykonywane mechanicznie - oznakowa-
nie gładkie
P-6

m2

142*0.08 m2 11.360
RAZEM 11.360

25 KNR AT-04
0204-01

Oznakowanie poziome nawierzchni bitumicznych - na zimno, za pomocą mas
chemoutwardzalnych grubowarstwowe wykonywane mechanicznie - oznakowa-
nie gładkie
P-1e

m2

(8+8)*0.12 m2 1.920
RAZEM 1.920

26 KNR AT-04
0204-01

Oznakowanie poziome nawierzchni bitumicznych - na zimno, za pomocą mas
chemoutwardzalnych grubowarstwowe wykonywane mechanicznie - oznakowa-
nie gładkie
P-7c

m2

(132+55)*0.06 m2 11.220
RAZEM 11.220

27 KNR AT-04
0204-01

Oznakowanie poziome nawierzchni bitumicznych - na zimno, za pomocą mas
chemoutwardzalnych grubowarstwowe wykonywane mechanicznie - oznakowa-
nie gładkie
P-21

m2

(24+15+5+5)*0.38 m2 18.620
RAZEM 18.620

28 KNR AT-04
0204-01

Oznakowanie poziome nawierzchni bitumicznych - na zimno, za pomocą mas
chemoutwardzalnych grubowarstwowe wykonywane mechanicznie - oznakowa-
nie gładkie
P-7d

m2

(15+12+10+10)*0.12 m2 5.640
RAZEM 5.640

29 KNR AT-04
0204-01

Oznakowanie poziome nawierzchni bitumicznych - na zimno, za pomocą mas
chemoutwardzalnych grubowarstwowe wykonywane mechanicznie - oznakowa-
nie gładkie
P-17

m2

1.71*2 m2 3.420
RAZEM 3.420

30
kalk. własna

Wywóz ziemi oraz gruzu wraz z kosztami składowania odpadów na składowis-
ku

rycz.

1 rycz. 1.000
RAZEM 1.000
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